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(54) Verfahren und Anordnung zum Ermittein der Benutzergebuhr in einer Teltnehmereinrichtung 



(57) Zum Ermittein der Benutzergebuhr in einer 
Teilnehmeremrichtung, die mit einem TeleKommunlkati- 
onsnetz verbunden ist und die eine Steuereinheit (ST) 
und eine Speichereinrichtung (SP) enthdit und zu der 
von einer Zentralstelle (SSS) Gebuhrendaten (P) uber- 
tragen werden. werden in der Speichereinrichtung (SP) 
dem Teilnehmer zugeordnete Tarifdaten (Z) und die von 
der Zentralstelle (SSS) ubertragenen Gebuhrendaten 
(P) eingespeichert. Die Steuereinheit (ST) ermittelt aus 
Tarifdaten (Z), die unter Venwendung der gewShlten 
Nummer eines fernen Teilnehmers aus der Speicher- 
einrichtung (SP) auslesbar sind und aus entsprechen- 
den GebQhrendaten (P) die BenutzergebOhr. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Ermittein der BenutzergebQhr in einer Teilnehmerein- 
richtung gemdB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 
1. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Anord- 
nung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 

Es ist bereits allgemein bekannt. an Teilnehmeren- 
deinrichtungen. die mit einem Telekommunikationsnetz, 
beispielsweise dem Offentlichen Fernsprechnetz oder 
dem Offentlichen Mobilfunknetz, angeschlossen sind, 
die jeweilige BenutzergebQhr anzuzeigen. Hierzu wer- 
den im Offentlichen Fernsprechnetz Gebuhrenimpulse 
ubertragen. mittels denen in der Teilnehmereinrichtung 
die jeweilige BenutzergebQhr, beispielsweise fQr ein 
Qesprdch berechnet wird. Die berechnete Benutzerge- 
bQhr wird dann an einer Anzeigeeinheit der Teilnehme- 
rendeinrichtung angezeigt. Der Benutzer kann sich auf 
diese Weise ein Bild Ober die angefallenen Kosten fur 
die Benutzung der Teilnehmerendetnrichtung machen, 
wobei sellDStverstandtich zu den BenutzergebQhren in 
der Regel noch eine GrundgebQhr hinzukommt. 

Falls ein Telekommunikationsdienst von einem 
Diensteanbieter zur Verfugung gestellt wird. kann die- 
ser unabhangig von den im Netz vorgesehenen GebQh- 
rendaten eine andere Tarifgestaltung durchfQhren. 

Ein Beispiel fQr ein Telekommunikationsnetz ist das 
unter der Bezeichnung GSM (Global System of Mobile 
Communication) bekannte Mobilfunknetz. In diesem 
Mobilfunknetz wird ein unter der Bezeichnung ^'Advice 
of Charge" bekanntes Dienstemerkmal fur die Berech- 
nung der GebQhren venvendet Von einer Zentralstelle 
wird abhangig von Parametern. wie beispielsweise der 
Nummer eines gewdhlten fernen Teilnehmers. der Art 
des Dienstes und der Kategorie ein sogenannter e- 
Parametersatz zur Teilnehmerstation, in diesem Fall zur 
Mobitstation, Qbertragen. Anhand dieses e-Parameter- 
satzes errechnet die Mobilstation die aniallenden 
BenutzergebQhren. in diesem e-Parametersatz sind 
Informationen wie das Gebuhrenintervall, die Einheiten 
pro Intervall und ein Umrechnungsfaktor abgeiegt. 

Wenn ein Diensteanbieter verschiedene Tarifmo- 
delle den Teilnehmern anbietet, ist die Mobilstation 
unter VenA^endung des e-Parametersatzes gegenwdrtig 
nicht in der Lage. die tatsdchlich anfallenden Benutzer- 
gebQhren zu berechnen. Derartige Tarifmodelle sind 
beispielsweise eine hohe GrundgebQhr und geringe 
BenutzergebQhren pro Gesprdch oder eine niedrige 
GrundgebQhr und eine hohe BenutzergebQhr pro 
Gesprdch. Das erste Tarrfmodell wird insbesondere 
dann venwendet, wenn die Anzahl der Gesprache sehr 
hoch ist, wahrend sich das zweite Tarifmodell beispiels- 
weise bei Privatkunden anbietet. die verhaitnism£^Big 
wenig telefbnieren. 

Es ware denklDar, in den Zentralstellen des Mobil- 
funknetzes die speziellen Tarifmodelle der einzetnen 
Mobilfunkkunden zu berQcksichtigen. Dies erfordert 
jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand. Bei- 
spielsweise werden derzeit in Deutschland Qber 100 



verschiedene Tarifmodelle angeboten. Das Merkmal 
"Advice of Charge" gibt somit nur fQr wenig e Kunden die 
tatsdchlich anfallenden BenutzergebQhren wieder. Die 
Mobilstationen bieten zwar die Mdglichkeit, abhdngig 

5 von der Dauer eines Gesprdchs mittels eines festen 
Faktors die GebQhr zu errechnen, jedoch ist diese MOg- 
lichkeit duBerst ungenau. da weder ein Unterschied 
zwischen Normal- und Billigtarif gemacht wird, noch ein 
Unterschied ob das Gesprdch national oder internatio- 

10 nal ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. 
ein Verfahren und eine Anordnung anzugeben. mittels 
denen in einer Teilnehmerendeinrichtung die tatsdchlich 
anfallenden BenutzergebQhren angezeigt werden kOn- 
75 nen. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe bei dem Ver- 
fahren der eingangs genannten Art durch die im Patent- 

anspruch 1 angegebenen Merkmale gelOst. Eine 
Anordnung und ein Endgerdt zur Durchfuhrung des Ver- 

20 fahrens sind im Patentanspruch 1 5 bzw. 1 6 angegeben. 
Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den 
UnteransprQchen. 

Das Verfahren gemftB der Erfindung hat den Vor- 
teil, daBdie Ermittlung der BenutzergebQhren nun unter 

25 Venvendung eines teilnehmerspezifischen Gebuhren- 
modells mdgiich Ist und deshalb der Teilnehmer Qber 
die tatsdchlich anfallenden BenutzergebQhren sofort 
informiert wird. was bis jetzt nicht mOglich ist. Die teil- 
nehmerspezifischen Gebuhrenmodelle kOnnen insbe- 

30 sondere auf einer Chipkarte gespeichert werden, so 
daB die Ermittlung unabhdngig von der Teilnehmerein- 
richtung ist. 

Das Verfahren und die Anordnung, sowie das End- 
gerdt gemdB der Erfindung werden im folgenden 
35 anhand von Zeichnungen ndher erldutert. 
Es zeigen 



FIG 1 ein Blockbild eines bekannten Mobilfunksy- 
stems 

FIG 2 eine schematische Darstellung der Ubertra- 
gung von GebQhrendaten zu einer Teilneh- 
mereinrichtung 



40 



45 FIG 3 ein Blockbild einer Anordnung zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens 

FIG 4 eine schematische Darstellung von aus Spei- 
chern auslesbaren Zonendaten und GebQh- 
50 rendaten 

Das in FIG 1 dargestellte Telekommunikationsnetz 
ist ais ein unter der Bezeichnung GSM (Global System 
of Mobile Communication) bekanntes Mobilfunknetz auf 
55 der Basis eines elektronischen Vermrttlungssystems 
ausgebildet. Es enthdit mehrere Systemeinheiten, ndm- 
lich ein Vermittlungssystem SSS, ein Funksystem RSS 
und ein Bedien- und Wartungssystem QMS. Das Ver- 
mittiungssystem SSS stellt die Verbindung zwischen 
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dem Funksystem RSS und einem Offentlichen Telefon- 
netz PSTN, beispielsweise einem ISDN-Netz, cxier mit 
einem anderen Mobiinetz PLMN her. Das Funksystem 
RSS wird eingeteilt in Basisstationen BSS und mehrere 
ais Teilnehmereinrichtungen dienende Mobilstationen 
MS. Die Basisstationen BSS stellen alle Funktionen zur 
Verfugung, die erforderlich sind. urn eine Funkdeckung 
von Zellen zu gewdhrleisten und die Mobilstationen MS 
stellen alle Funktionen fQr den Teilnehmer bereit. Jede 
Basisstation BSS umfaGt eine Basisstationssteuerung 
BSC. die alle Funktionen fur die Funkubertragung 
durclifQhrt, lokale Vorgflnge bearbeitet und Wartungs- 
funktionen durchfOhrt und eine oder mehrere Basis- 
funkstationen BTS. Ein derartiges System ist 
beispielsweise in einer Broschure D900 Mobile Com- 
munication System SYD der Siemens A3 beschrieben. 

Das Vermittiungssystem SSS enthait neben einer 
Mobilvermittiungsstelle MSC eine mit dieser verbun- 
dene Heimatdatei HLR des Mobilfunkteilnehmers, eine 
Besucherdatei VLR und ein Gerdteidentifizierungsregi- 
ster EIR. Die Besucherdatei VLR speichert Infbrmatio- 
nen Dber diejenigen Mobilstationen MS. die sich gerade 
In der jeweiligen Besucherdateifldche befinden und die 
Heimatdatei HLR speichert alle die Mobilstation MS 
betreffenden Daten. die gegebenenfalls an eine Besu- 
cherdatei VLR weitergegeben wenden. 

Infolge der Mobilitdt des Mobilfunkteilnehmers muB 
das Mobilfunknetz PLMN immer uber den gegenwArti- 
gen Aufenthait eines Mobilfunkteilnehmers informiert 
sein. Die Besucherdatei VLR beinhaitet alle Information 
nen uber denjenigen Mobilfunkteilnehmer. die sich 
gerade in derjenigen Besucherdateifldche aufhalten, 
die sie uberwacht. Um diese Informationen bereitzustel- 
I en, mu3 das Mobilfunknetz PLMN immer auf dem 
neuesten Stand des Aufenthalts eines jeden Mobilfunk- 
teilnehmers bzw. der Mobilstation MS sein. 

Bei dem bekannten Mobilfunksystem ist es ubilch. 
zu einer Mobilstation einen sogenannten e-Parameter- 
satz zu Qbertragen, um dort die Benutzergebuhr zu 
ermittein und anzuzeigen. Dieser e-Parametersatz wird, 
wie in FIG 2 dargestelft, in demjenigen Vermittiungssy- 
stem SSS erzeugt, in dessen Besucherregister VLR 
sich die Mobilstation MS eingebucht hat. Der e-Parame- 
tersatz ist abhdngig von der gewdhlten Rufnummer 
eines fernen Teilnehmers. von den Dienstemerkmalen 
und von Zeitparametern, wie beispielsweise die Tages- 
zeit Oder den Wochentag. Die Dienstemerkmale geben 
beispielsweise an, ob die Sprache mit der vollen oder 
mit nur der halben Datenrate codiert wird. Unter Ver- 
wendung des zur Mobilstation MS Qbertragenen e- 
Parametersatzes ermittelt die Mobilstation MS die anfal- 
lenden Gebiihren. In diesem e-Parametersatz sind 
Informationen wie GebOhrenintervalle, Einheiten pro 
Intervall und Umrechnungsfaktoren abgelegt. 

Da zwischen dem Betreiber des Mobilfunknetzes 
und dem Teilnehmer Diensteanbieter zwischengeschal- 
tet sind, die in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber 
den Teilnehmern bestimmte Dienste anbieten und da 
die Diensteanbieter den Teilnehmern unterschledliche 



Tarifmodelle anbieten ist es gegenwdrtig nicht mOglich, 
unter Venvendung des e-Parametersatzes in der Mobil- 
station MS die tatsdchlichen Benulzergebflhren zu 
berechnen und anzuzeigen. 

5 Bei der in FIG 3 dargestellten Mobilstation ist erne 
zentrale Steuereinhelt ST vorgesehen. an der ein HOrer 
A, ein Mikrofon M, eine Tastatur T, eine Anzeigeeinheit 
A, ein Kartenleser KL und eine mit einer Antenne AN 
verbundene Sende-Empfangseinheit SE angeschlos- 

10 sen sind. Der Kartenleser KL steht in Wirkverbindung 
mit einer herausnehmbaren Chipkarte SIM. die zusdtz- 
lich zu den bei Mobilstationen Qblichen Einherten eine 
Speichereinrichtung SP enthdit. Die Speichereinrich- 
tung SP weist zwei Speicherbereiche SI und S2 auf. Im 

75 ersten Speicherbereich SI sind Tarifdaten gespeichert, 
die unter Venwendung einer gewdhlten Rufnummer 
eines fernen Teilnehmers und gegebenenfalls unter 
Venwendung von Standortdaten eine Zone des Tarifmo- 
dells auswdhlen. Im zweiten Speicherbereich S2 ist ein 

20 allgemeines Tarifmodell gespeichert, das dem e-Para- 
metersatz entspricht. Dort sind in Abhangigkeit von den 
Tarifzonen Tarifparameter mit Umschaltezeitpunkten f Or 
die Werktage und das Wochenende gespeichert. Unter 
Verwendung der aus dem ersten Speichert^ereich S1 

25 ausgelesenen Zone des Tarifmodells wird in Abhdngig- 
keit von Zeitparametern. wie der Tageszeit und dem 
Wochentag aus dem zweiten Speicherbereich S2 ein 
Parametersatz ausgelesen und unter VenA/endung die- 
ses Parametersatzes erfolgt in der Steuereinhelt ST 

30 eine Berechnung der Benutzergebuhr. Die Steuerein- 
heit ST kann auch auf der Chipkarte SIM vorgesehen 
sein. Diese wird dann an der Anzeigeeinheit A gegebe- 
nenfalls dargestellt. 

Falls beispielsweise, wie in FIG 4 dargestellt die 

35 gewahlte Nummer 0043-1234567 betrflgt. werden in 
Abhangigkeit von der Vonvahlnummer 0043 und von 
dem Standortparameter 49. der der Vonwahl von 
Deutschland entspricht, die der Zone 2 zugeordneten 
Tarifdaten ermittelt. Es wird dabei davon ausgegangen. 

40 daB sich die Mobilstation MS bei einem Vermittiungssy- 
stem VSS in Deutschland eingebucht hat und die Daten 
dieser Mobilstationen dem entsprechenden Besucher- 
register VLR gespeichert sind. Unter Venwendung der 
Zone 2 wird nun aus dem zweiten Speicherbereich als 

45 Gebuhrendaten P der Parametersatz 7 ausgewahit, 
wenn der Anruf zwischen 6 Uhr und 20 Uhr an einem 
Werktag erfolgt. 

An der Anzeigeeinheit A kdnnen dann laufend die 
entsprechenden BenutzergebOhren angezeigt werden. 

50 Die Steuereinhelt ST kann auch eine weitere Speicher- 
einrichtung S3 enthalten, in denen die BenutzergebOh- 
ren einer Mehrzahl von Gesprachen oder auch die 
Gebuhrensumme Qber mehrere Gesprdche hinweg 
speicherbar sind. Das Laden der teilnehmerspezifi- 

55 schen Gebuhreninformationen kann durch den Dienste- 
anbieter auf der Chipkarte SIM erfolgen. Wenn sich das 
Tarifmodell andert. kann der Diensteanbieter die Chip- 
karte SIM austauschen oder diesem Teilnehmer spezi- 
ell codierte Kurzmitteiiungen Qber das Mobilfunknetz 
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ubertragen. Oerartige Kurzmitteilungen sind unter der 
Bezeichnung Short Message Service allgemetn 
bekannt. Unter Verwendung dieser Kurzmitteilungen 
kOnnen die Informationen in dem Speicherbereich SP 
abgedndert werden bzw. neu eingespeichert werden. 
Dabei enthalten die Kurzmitteilungen einen speziellen 
Nachrichtenkopf. welchen die Mobilstation als Nach- 
richt zum Abdndern bzw. Einspeichern des neuen Tarif- 
modells erkennt. 

Die Zeitparameter, d.h, die Zeit und das Datum 
kdnnen entweder an der Mobilstation mittels der Tasta- 
tur T direkt in eine Speichereinheit 84 der Steuereinheit 
ST eingegeben werden oder durch andere Zeit- 
/Datumsquellen erfolgen. Als solche Quellen kann die 
Zelt-/Datumsinfbrmatlon auf einem Signalisierungska- 
nal auf der Luftschnittstelle zwischen der Mobilstation 
MS und der Basisstation BSS dienen Oder diese Zeitpa- 
rameter kOnnen durch einen sogenannten SMS Ceil- 
Broadcastdienst and die Mobilstation MS verschickt 
werden. Der Vorteil dabei ist, daB sich der Teiinehmer 
bei einem Aufenthalt in einem anderen Land sich nicht 
urn die aktuelle Landeszett kQmmern muB. da sich die 
Mobilstation MS automatisch auf die lokale Zeit aufsyn- 
chronisiert. 

Die laufende GebQhrensumme kann auf der Chip- 
karte SIM in einem fOr den Kunden nicht Idschbaren 
Speicherplatz gehalten werden. Ein L6schen kann 
dann beispielswetse nur durch den Verleiher einer 
Mobilstation MS erfolgen. Eine Abfrage kann dagegen 
sowoh! durch den Verleiher als auch durch den Teiineh- 
mer erfolgen. Die Abfrage kann entweder durch ein 
Chipkartenlesegerdt KL erfolgen oder durch das Sen- 
den einer speziellen Kurzmitteilung an den Teiinehmer, 
worauf die Mobilstation MS wieder urn eine Kurzmittei- 
lung mit der Gebuhrensumme an den Verleiher zuruck- 
schickt und gegebenenfalls die GebQhrensumme auf 
der Chipkarte SIM loscht. 

PatentansprOche 

1. Verfahren zum Ermrttein der Benutzergebuhr In 
einer Teilnehmereinrichtung (MS), die mit einem 
Mobilfunknetz (GSM) verbunden ist und die eine 
Steuereinheit (ST) und eine Speichereinrichtung 
(SP) enthait. in der von einer Zentralstelle (SSS) 
Obertragene Gebuhrendaten (P) gespeichert wer- 
den, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 in der Speichereinrichtung (SP) in einem 
ersten Speicherbereich (S1) dem Teiinehmer zuge- 
ordnete Tarrfdaten (Z) gespeichert werden, die 
unter Verwendung der gewShlten Nummer eines 
fernen Teilnehmers und unter Verwendung von der 
Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten Stand- 
ortdaten ausgelesen werden. und in einem zweiten 
Speicherbereich (S2) die von der Zentralstelle 
(SSS) ubertragenen Gebuhrendaten (?) gespei- 
chert werden und dalB mittels der Steuereinheit 
(ST) unter Venfvendung der Tar'rfdaten (Z) und der 



entsprechenden Gebuhrendaten (P) die Benutzer- 
gebOhr ermittelt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 . 
5 dadurch gekennzeichnet, 

da3 als Speichereinrichtung (SP) eine aus der Teil- 
nehmereinrichtung (MS) entnehmbare Speicher- 
einrichtung venwendet wird. 

10 3. Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB als Speichereinrichtung (SP) eine Chipkarte 
(SIM) venwendet wird. 

IS 4. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 3. 
dadurch gelcennzeichnet, 
daB die BenutzergebQhr Qber einen Idngeren Zeit- 
raum aufsummierbar ist und gespeichert wird. 

20 5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die BenutzergebQhr Idschbar gespeichert wird. 

6. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5. 
25 dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr an einer Anzeigeeinheit 
(A) der Teilnehmereinrichtung (MS) angezeigt wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 6, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Benutzergebuhr Qber das Mobilfunknetz 
(GSM) Qbertragbar ist. 

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7. 
35 dadurch gekennzeichnet, 

daB die BenutzergebQhr nach dem Empfang einer 
Auffbrderung an die Teilnehmereinrichtung (MS) 
Qber das Mobilfunknetz (GSM) Qbertragen wird. 

40 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ubertragung der BenutzergebQhr mittels 
des bei einem an sich bekannten Mobilfunksystem 
(GSM) bekannten Kurzmitteilungsdienstes des 

45 (SMS) erfolgt 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die GebQhrendaten (P) entsprechend dem bei 
50 einem an sich bekannten Mobilfunknetz (GSM) 
ubiichen e-Parametersatz ubertragen werden. 

11. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

55 daB Zeitparameter und/oder Standortparameter 
eingespeichert werden und mittels der Steuerein- 
heit (ST) verarbeitet werden. 
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12. Anordnung zum Ermitteln der BenutzergebQhr in 
einer Teilnehmereinrichtung, die mit einem Mobil- 
funknetz (GSM) verbunden ist und die eine Steuer- 
etnheit (ST) und eine Speichereinrichtung (SP) 
enthait. In der von einer Zentralstelle (SSS) Qbertra- 5 
gene GebQhrendaten (P) speicherbar sind, 
dadurch gekennzelchnet, 

da3 die Speichereinrichtung (SP) einen ersten 
Speicherbereich (S1) enthait, in dem dem Teilneh- 
mer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind, 10 
die unter Venvendung der gewdhtten Numnter 
eines ffernen Teilnehmers und unter VenAfendung 
von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten 
Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten 
Speicherbereich (S2) enthait, in dem die von der is 
Zentralstelle (SSS) Qbertragenen GebQhrendaten 
(P) einspeicheitar sind und daB die Steuereinheit 
(ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechen- 
den GebQhrendaten (P) die BenutzergebQhr ermit- 
telt. 20 

1 3. Teilnehmereinrichtung. die mit einem Mobilfunknetz 
(GSM) verbunden ist und die eine Steuereinheit 
(ST) zum Ermitteln der BenutzergebQhr und eine 
Speichereinrichtung (SP) enthait, in der von einer 2S 
Zentralstelle (SSS) Qbertragene GebQhrendaten 

(P) speicherbar sind, 
dadurch gekennzelchnet, 
da6 die Speichereinrichtung (SP) einen ersten 
Speicherbereich (S1) enthdit. in dem dem Teilneh- 30 
mer zugeordnete Tarifdaten (Z) speicherbar sind, 
die unter Venvendung der gewdhlten Nummer 
eines fernen Teilnehmers und unter Venwendung 
von der Teilnehmereinrichtung (MS) zugeordneten 
Standortdaten auslesbar sind, und einen zweiten 35 
Speicherbereich (S2) enthait. in dem die von der 
Zentralstelle (SSS) Qbertragenen GebQhrendaten 
(P) einspeicherbar sind und da3 die Steuereinheit 
(ST) aus den Tarifdaten (Z) und den entsprechen- 
den GebQhrendaten (P) die BenutzergebQhr ermit- 40 
telt. 

14. Teilnehmereinrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB sie als eine Mobilstation ausgebitdet ist. 45 
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